
Leistungsbereich (StLB/VOB) 

Bodenbelagarbeiten nach DIN 18365

ZTV – Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen – Bodenbelagarbeiten

Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage:

Weiterhin sind einzuhalten:

DIN 18365 Bodenbelagarbeiten

DIN 18201 Ebenheitstoleranzen im Hochbau, Begriffe, Grundsätze, Anwendung, Prüfung

DIN 18202 Ebenheitstoleranzen im Hochbau, Bauwerke

Stoffe, Bauteile:

Neben dem Belag müssen auch die verwendeten Klebstoffe, Grundierungen, Spachtelmassen und Abdichtverfahren für den vorgesehenen Zweck geeignet sein.

Alle verwendeten Bauhilfsstoffe dürfen den Bodenbelag nicht nachteilig beeinflussen.

Ausführung:

Bei  Bodenbelagarbeiten über Fußbodenheizungen wird vom Auftraggeber ein Aufheizprotokoll übergeben.

Sofern nichts anderes vereinbart wird, erfolgt die Beheizung der Räume durch den Auftraggeber.

Bei Schleifarbeiten sind Absauggeräte zu verwenden.

Beläge sind an durchdringende Bauteile sorgfältig anzuarbeiten. Abdeckrosetten dürfen nur nach Rücksprache mit dem Auftraggeber eingebaut werden.

Begrenzungen zu anderen Belägen sind durch Trenn- oder Übergangschienen herzustellen.

Trenn- oder Übergangschienen im Bereich von Türen sind so einzubauen, dass das geforderte Schalldämmmaß oder die geforderte Feuerwiderstandsklasse beibehalten werden.

Innerhalb eines Raumes/Raumeinheit dürfen ausschließlich Beläge gleicher Chargennummer verlegt werden.

Alle eingesetzten Materialien sind so frühzeitig anzuliefern, dass sich diese in geeigneter Weise vor der Weiterverarbeitung akklimatisieren können.

Entsprechend der DIN 18365 Bodenbelagarbeiten, Abs. 3.4.4. ist die Verlegerichtung der Belagsbahnen dem Auftragnehmer überlassen. Die Bahnen müssen in die gleiche Richtung verlaufen. Ein Wechsel der Verlegerichtung ist nur am Abschluss der Raumeinheit zulässig.

Der Nahtschluss erfolgt entsprechend der Empfehlung des Herstellers.


Der Auftragnehmer hat die verlegten Beläge bis zur Übergabe auf geeigneter Weise (Abdeckung, Hinweisschilder, Verschluss) zu schützen. Dazu gehören der Schutz frischer Grundierungen und Spachtelgänge vor Begehen.

Sockelleisten sind in den Raumecken auf Gehrung zuschneiden. 

Nach Abschluss der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung durchzuführen.

1.0. 
Bodenbeläge

Wohnbereich 
1.1.
Material: LIFETEC®


heterogener Bodenbelag mit integrierter Glasvliesarmierung und Vliesback sowie Oberflächenvergütung debo XPS®, recycelfähig | 4 Dessins, 6 Farbstellungen

Sicherheitsanforderungen


Brandverhalten geprüft nach
ISO 9239-1


                          Einstufung nach
EN 13501-1
B fl-s1

Rutschhemmung
DIN 51130  BGR 181
R 10


Gleitreibungswiderstand
EN 13893
DS: ≥ 0,30


Trittschallverbesserungsmaß
ISO 140-8
15 dB


Leistungsverhalten


Nutzungsklasse
EN 685  
23, 31 


Gesamtdicke
EN 428
2,3 mm


Nutzschichtdicke
EN 429
0,25 mm


Flächengewicht
EN 430
1650 g/m2


Resteindruck
EN 433
≤ 0,2 mm


Maßänderung
EN 434
≤ 0,4 %


Farbbeständigkeit
ISO 105- B02
> 6

Elektrostatisches Verhalten 
EN 1815
< 2,0 kV


Chemikalienbeständigkeit
EN 423
hoch*

Eignung für Fußbodenheizung

ja, bis 27°C Oberflächentemp.
Stuhlrolleneignung
EN 425
ja

Verschleißgruppe 
EN 660-2
T


Lieferform

Bahnenware


Breite / Länge
EN 426
200 cm / 25 lfm

*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit  
1.2.
Material: LIVE PU 


Verbundbelag auf Polyestervlies mit integrierter Glasvliesarmierung und PU-Versiegelung 


6 Dessins, 7 Farbstellungen


Sicherheitsanforderungen


Brandverhalten geprüft nach
ISO 9239-1


                          Einstufung nach
EN 13501-1
B fl-s1

Rutschhemmung
DIN 51130  BGR 181
R 9

Gleitreibungswiderstand
EN 13893
DS: ≥ 0,30


Trittschallverbesserungsmaß
ISO 140-8
15 dB


Leistungsverhalten


Nutzungsklasse
EN 685  
23, 31 


Gesamtdicke
EN 428
2,4 mm


Nutzschichtdicke
EN 429
0,25 mm


Flächengewicht
EN 430
1800 g/m2


Resteindruck
EN 433
≤ 0,2 mm


Maßänderung
EN 434
≤ 0,4 %



Farbbeständigkeit
ISO 105- B02
> 6

Elektrostatisches Verhalten 
EN 1815
< 2,0 kV


Chemikalienbeständigkeit
EN 423
hoch*


Eignung für Fußbodenheizung

ja, bis 27°C Oberflächentemp.
Stuhlrolleneignung
EN 425
ja

Verschleißgruppe 
EN 660-2
T


Lieferform

Bahnenware


Breite / Länge
EN 426
200 cm / 25 lfm


*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit  

Objektbereich

1.3.
Material: LIFETEC®SPEZIAL


heterogener Bodenbelag mit integrierter Glasvliesarmierung und Vliesback sowie Oberflächenvergütung debo XPS®, recycelfähig | 8 Dessins, 31 Farbstellungen

Sicherheitsanforderungen


Brandverhalten geprüft nach
ISO 9239-1


                          Einstufung nach
EN 13501-1
C fl-s1

Rutschhemmung
DIN 51130  BGR 181
R 10


Gleitreibungswiderstand
EN 13893
DS: ≥ 0,30


Trittschallverbesserungsmaß
ISO 140-8
15 dB


Leistungsverhalten


Nutzungsklasse
EN 685  
23, 33, 42 


Gesamtdicke
EN 428
2,6 mm


Nutzschichtdicke
EN 429
0,5 mm


Flächengewicht
EN 430
2350 g/m2


Resteindruck
EN 433
≤ 0,2 mm


Maßänderung
EN 434
≤ 0,1 %



Farbbeständigkeit
ISO 105- B02
> 6

Elektrostatisches Verhalten
EN 1815
< 2,0 kV


Chemikalienbeständigkeit
EN 423
hoch*


Wärmedurchlasswiderstand
EN 12667
0,0226 m2  K/W

Eignung für Fußbodenheizung

ja, bis 27°C Oberflächentemp.
Stuhlrolleneignung
EN 425
ja, Typ W

Verschleißgruppe 
EN 660-2
T


Lieferform

Bahnenware


Breite / Länge
EN 426
200 cm / 25 lfm


*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit  

1.4.
Material: LIFETEC®COMFORT 


heterogener Bodenbelag mit integrierter Glasvliesarmierung und Vliesback sowie Oberflächenvergütung debo XPS®, recycelfähig | 5 Dessins, 15 Farbstellungen


Sicherheitsanforderungen


Brandverhalten geprüft nach
ISO 9239-1


                          Einstufung nach
EN 13501-1
C fl-s1

Rutschhemmung
DIN 51130  BGR 181
R 10


Gleitreibungswiderstand
EN 13893
DS: ≥ 0,30


Trittschallverbesserungsmaß
ISO 140-8
18 dB


Leistungsverhalten


Nutzungsklasse
EN 685  
23, 34, 42 


Gesamtdicke
EN 428
3,3 mm


Nutzschichtdicke
EN 429
0,8 mm


Flächengewicht
EN 430
2850 g/m2


Resteindruck
EN 433
≤ 0,2 mm


Maßänderung
EN 434
≤ 0,1 %



Farbbeständigkeit
ISO 105- B02
> 6

Elektrostatisches Verhalten
EN 1815
< 2,0 kV


Chemikalienbeständigkeit
EN 423
hoch*


Wärmedurchlasswiderstand
EN 12667
0,0283 m2  K/W


Eignung für Fußbodenheizung

ja, bis 27°C Oberflächentemp.
Stuhlrolleneignung
EN 425
ja, Typ W

Verschleißgruppe 
EN 660-2
T


Lieferform

Bahnenware


Breite / Länge
EN 426
200 cm / 20 lfm


*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit  

1.5.
Material: COMPACT XPS® 


Heterogener Bodenbelag mit Glasvliesarmierung, Oberflächenvergütung debo XPS®, recycelfähig 

5 Dessins, 22 Farbstellungen 


Sicherheitsanforderungen


Brandverhalten geprüft nach
ISO 9239-1


                          Einstufung nach
EN 13501-1
B fl-s1

Rutschhemmung
DIN 51130  BGR 181
R 10


Gleitreibungswiderstand
EN 13893
DS: ≥ 0,30


Trittschallverbesserungsmaß
ISO 140-8
4 dB


Leistungsverhalten


Nutzungsklasse
EN 685  
23, 34, 43 


Gesamtdicke
EN 428
2,0 mm


Nutzschichtdicke
EN 429
0,7 mm


Flächengewicht
EN 430
2660 g/m2


Resteindruck
EN 433
≤ 0,1 mm


Maßänderung
EN 434
≤ 0,1 %



Farbbeständigkeit
ISO 105- B02
> 6

Elektrostatisches Verhalten
EN 1815
< 2,0 kV


Chemikalienbeständigkeit
EN 423
hoch*


Wärmedurchlasswiderstand
EN 12667
0,0103 m2  K/W


Eignung für Fußbodenheizung

ja, bis 27°C Oberflächentemp.
Stuhlrolleneignung
EN 425
ja, Typ W

Verschleißgruppe 
EN 660-2
T


Lieferform

Bahnenware


Breite / Länge
EN 426
200 cm / 20 lfm


*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit  

1.6. 
Material: LEBEN+PFLEGEN® COMPACT 


Heterogener Bodenbelag mit Glasvliesarmierung, Oberflächenvergütung debo XPM®, recycelfähig


7 Dessins, 23 Farbstellungen 


Sicherheitsanforderungen


Brandverhalten geprüft nach
ISO 9239-1


                          Einstufung nach
EN 13501-1
B fl-s1

Rutschhemmung
DIN 51130  BGR 181
R 10


Gleitreibungswiderstand
EN 13893
DS: ≥ 0,30


Trittschallverbesserungsmaß
ISO 140-8
4 dB


Leistungsverhalten


Nutzungsklasse
EN 685  
23, 34, 43 


Gesamtdicke
EN 428
2,0 mm


Nutzschichtdicke
EN 429
0,7 mm


Flächengewicht
EN 430
2660 g/m2


Resteindruck
EN 433
≤ 0,1 mm


Maßänderung
EN 434
≤ 0,1 %



Farbbeständigkeit
ISO 105- B02
> 6

Elektrostatisches Verhalten
EN 1815
< 2,0 kV


Glanzgrad

extrem reflexionsarm


Chemikalienbeständigkeit
EN 423
hoch*


Wärmedurchlasswiderstand
EN 12667
0,0103 m2  K/W


Eignung für Fußbodenheizung

ja, bis 27°C Oberflächentemp.
Stuhlrolleneignung
EN 425
ja, Typ W


Verschleißgruppe 
EN 660-2
T


Lieferform

Bahnenware


Breite / Länge
EN 426
200 cm / 20 lfm


*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit  

1.7.
Material: LEBEN+PFLEGEN® COMFORT 


Heterogener Bodenbelag mit Glasvliesarmierung und Vliesback sowie Oberflächenvergütung debo XPM®,    
 recycelfähig | 7 Dessins, 23 Farbstellungen 


Sicherheitsanforderungen


Brandverhalten geprüft nach
ISO 9239-1


                          Einstufung nach
EN 13501-1
C fl-s1

Rutschhemmung
DIN 51130  BGR 181
R 10


Gleitreibungswiderstand
EN 13893
DS: ≥ 0,30


Trittschallverbesserungsmaß
ISO 140-8
18 dB


Leistungsverhalten


Nutzungsklasse
EN 685  
23, 34, 42 


Gesamtdicke
EN 428
3,3 mm


Nutzschichtdicke
EN 429
0,8 mm


Flächengewicht
EN 430
2850 g/m2


Resteindruck
EN 433
≤ 0,2 mm


Maßänderung
EN 434
≤ 0,1 %



Farbbeständigkeit
ISO 105- B02
> 6

Elektrostatisches Verhalten
EN 1815
< 2,0 kV


Glanzgrad

extrem reflexionsarm 

Chemikalienbeständigkeit
EN 423
hoch*


Wärmedurchlasswiderstand
EN 12667
0,0283 m2  K/W


Eignung für Fußbodenheizung

ja, bis 27°C Oberflächentemp.
Stuhlrolleneignung
EN 425
ja, Typ W


Verschleißgruppe 
EN 660-2
T


Lieferform

Bahnenware


Breite / Länge
EN 426
200 cm / 20 lfm


*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit  

1.8.
Material: DELPHIN SUPER

Faserverstärkte homogene Objektfliese mit PU-Oberflächenvergütung 


1 Dessin, 10 Farbstellungen


Sicherheitsanforderungen


Brandverhalten geprüft nach
ISO 9239-1


                          Einstufung nach
EN 13501-1
B fl-s1

Rutschhemmung
DIN 51130  BGR 181
R 10

Gleitreibungswiderstand
EN 13893
DS: ≥ 0,30


Leistungsverhalten


Nutzungsklasse
EN 685  
23, 34, 43 


Gesamtdicke
EN 428
5,0 mm


Nutzschichtdicke
EN 429
5,0 mm


Flächengewicht
EN 430
7100 g/m2


Resteindruck
EN 433
≤ 0,1 mm


Maßänderung
EN 434
≤ 0,1 %



Shore-A-Härte
DIN 53505
90 +/- 2



Farbbeständigkeit
ISO 105- B02
> 6

Elektrostatisches Verhalten
EN 1815
< 2,0 kV


Chemikalienbeständigkeit
EN 423
hoch*


Stuhlrolleneignung
EN 425
ja, Typ W


Verschleißgruppe 
EN 660-2
P


Breite / Länge
EN 426
355 mm / 355 mm


*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit  

Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einheitspreis in €
Gesamtbetrag in €

2.1.
Untergrundvorbereitung (Bodenflächen)

2.1.1.
Reinigen des Untergrundes

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung nach besonderer Anordnung des Auftraggebers

Art/Umfang der Verschmutzung: Putz, Mörtelreste, Abrieb, Schleifarbeiten, Spachtelreste Trockenbau


….. m²
..... €
..... €

2.1.2. 
Estrich, ausgleichen

Ausgleichen des Untergrundes aus Estrich mit  standfester Spachtelmasse. Dicke über 3 bis 6 mm, nach besonderer Anordnung des AG

Erzeugnis:
..... m²
..... €
..... €

2.1.3.
Keilförmiges Anspachteln

Keilförmiges Anspachteln mit standfester Spachtelmasse (z.B. Türöffnungen usw.)

Erzeugnis:
..... m²
..... €
..... €

Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einheitspreis in €
Gesamtbetrag in €

2.1.4.
Estrich Unebenheiten ausgleichen

Zulage zur Vorpos. für Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes aus Estrich, mit standfester Ausgleichsmasse. Dicke über 6 – 10 mm nach besonderer Anordnung des AG

Erzeugnis:
..... m²
..... €
..... €

2.1.5.
Untergrund anschleifen/bürsten und absaugen


Anschleifen/bürsten und absaugen des Untergrundes aus Estrich zur Verbesserung der Haftung


..... m²
..... €
..... €

2.1.6.
Baudehnungsfugenabschluss
Befestigen von geeigneten Spezialprofilen mit elastischer Einlage zum Überbrücken von Baudehnungsfugen, Übergänge geeignet anspachteln

2.1.7.
Spezial-Abschluss- oder Übergangsprofil
Befestigen von geeigneten Spezialprofilen als Einfass- oder Abdeckprofil zum Abdecken oder Anschließen der Bodenbeläge an andere Bauteile, Übergänge geeignet anspachteln

2.1.8.
Grundierung des Untergrundes

Lösemittelfreier Dispersionsvoranstrich (EC1) für die Haftvermittlung des Untergrundes aus Estrich zur Aufnahme von Spachtelmassen

Erzeugnis:
..... m²
..... €
..... €

2.1.9.
Sperrschicht auftragen
Auftragen einer 2-komponentigen Sperrschicht zur Absperrung gegen erhöhte Restfeuchtigkeit bis 5,0 CM % auf d. Untergrund aus Estrich, 2-maliger Auftrag im Kreuzgang, Absanden im Überschuss

Erzeugnis:
..... m²
..... €
..... €

2.1.10.
Untergrund spachteln

Vollflächiges Abspachteln des Untergrundes aus Estrich mit selbstverlaufender Spachtelmasse im Mittel 3 mm dick, stuhlrollengeeignet

Erzeugnis:
..... m²
..... €
..... €

2.1.11.
Untergrund spachteln

Zulage zur Vorpos. für vollflächiges Abspachteln des Untergrundes aus Estrich mit selbstverlaufender Spachtelmasse im Mittel 6 mm dick, stuhlrollengeeignet

2.1.12.
Grundierung des Untergrundes

Lösemittelfreier Spezialvoranstrich für die Haftvermittlung des Untergrundes aus Holzdielen zur Aufnahme von Spachtelmassen

Erzeugnis:
..... m²
..... €
..... €

2.1.13.
Untergrund spachteln
Untergrund aus Holzdielen, Fugen schließen, mit Armierungsgewebe belegen/befestigen, mind. 3 mm dick vollflächig mit selbstverlaufender, spannungsarmer Spachtelmasse abspachteln, stuhlrollengeeignet

Erzeugnis:
..... m²
..... €
..... €

2.1.14.
Untergrund spachteln
Untergrund aus Holzdielen, Fugen schließen, und mind. 5 mm dick vollflächig mit selbstverlaufender, faserarmierten Spachtelmasse abspachteln, stuhlrollengeeignet

Erzeugnis:
..... m²
..... €
..... €

Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einheitspreis in €
Gesamtbetrag in €

2.2.
Untergrundvorbereitung (Treppenbereiche)

2.2.1.
Reinigen des Untergrundes

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung nach besonderer Anordnung des Auftraggebers. Art/Umfang der Verschmutzung: Putz, Mörtelreste, Abrieb, Schleifarbeiten, Spachtelreste Trockenbau


….. m²
..... €
..... €

2.2.2.
Podeste: Untergrund anschleifen/bürsten und absaugen


Anschleifen/bürsten und absaugen des Untergrundes aus Estrich zur Verbesserung der Haftung

2.2.3.
Treppenstufen: Untergrund anschleifen/bürsten und absaugen

Anschleifen/bürsten und absaugen der Tritt- und Setzstufen aus Beton/Terrazzo/Holz zur Verbesserung der Haftung


..... Stück
..... €
..... €

2.2.4.
Treppenstufen: Sanierung der Antrittkanten

Befestigen von Reparaturwinkeln in geeigneter Weise auf die Antrittkanten der Setzstufen aus Beton/Terrazzo/Holz, inkl. Anspachteln  der Übergänge


..... Stück
..... €
..... €

2.2.5.
Podeste: Grundierung des Untergrundes

Lösemittelfreier Dispersionsvoranstrich (EC1) für die Haftvermittlung des Untergrundes aus Estrich/Beton/Terrazzo zur Aufnahme von Spachtelmassen

Erzeugnis:
..... m²
..... €
..... €

2.2.6.
Podeste: Sperrschicht auftragen
Auftragen einer 2-komponentigen Sperrschicht zur Absperrung gegen erhöhte Restfeuchtigkeit bis .... CM % auf dem Untergrund aus Estrich/Beton/Terrazzo, 2-maliger Auftrag im Kreuzgang und Absanden im Überschuss

Erzeugnis:
..... m²
..... €
..... €

2.2.7.
Podeste: Untergrund spachteln

Vollflächiges Abspachteln des Untergrundes aus Estrich/Beton/Terrazzo mit selbstverlaufender Spachtelmasse im Mittel 3 mm dick, stuhlrollengeeignet

Erzeugnis:
..... m²
..... €
..... €

2.2.8.
Podeste: Untergrund spachteln

Zulage zur Vorpos. für vollflächiges Abspachteln des Untergrundes aus Estrich mit selbstverlaufender Spachtelmasse im Mittel 6 mm dick, stuhlrollengeeignet

Erzeugnis:
..... m²
..... €
..... €

2.2.9.
Podeste: Grundierung des Untergrundes

Lösemittelfreier Spezialvoranstrich  für die Haftvermittlung des Untergrundes aus Holzdielen zur Aufnahme von Spachtelmassen

Erzeugnis:
..... m²
..... €
..... €

2.2.10.
Podeste: Untergrund spachteln
Untergrund aus Holzdielen, Fugen schließen, mit Armierungsgewebe belegen/befestigen, mind. 3 mm dick vollflächig mit selbstverlaufender, spannungsarmer Spachtelmasse abspachteln, stuhlrollengeeignet

Erzeugnis:
..... m²
..... €
..... €

Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einheitspreis in €
Gesamtbetrag in €

2.2.11.
Podeste: Untergrund spachteln
Untergrund aus Holzdielen, Fugen schließen, und mind. 5 mm dick vollflächig mit selbstverlaufender, faserarmierten Spachtelmasse abspachteln, stuhlrollengeeignet


Erzeugnis:
..... m²
..... €
..... €

2.2.13.
Treppenstufen: Untergrund spachteln

Vollflächiges Abspachteln des Untergrundes der Tritt- und Setzstufenstufen aus Estrich/Beton/Terrazzo mit geeigneter Spachtelmasse im Mittel 3 mm dick, stuhlrollengeeignet

Erzeugnis:
..... Stück
..... €
..... €

3.1.
Bodenbelagarbeiten

3.1.1.
Bodenbelag verlegen

Heterogener Bodenbelag aus PVC mit integrierter Glasvliesarmierung und Vliesback, Oberflächenvergütung debo XPS® liefern und auf Haftklebefilm nach Herstellerempfehlung liefern und verlegen.

Erzeugnis: debolon LIFETEC®
..... m²
..... €
..... €


Erzeugnis: 

3.1.2
Bodenbelag verlegen

Heterogener Bodenbelag aus PVC mit integrierter Glasvliesarmierung und Vliesback, Oberflächenvergütung debo XPS® bzw. XPMS®  liefern, mit geeignetem Klebstoff nach Herstellerempfehlung liefern, verlegen

Erzeugnis: debolon
..... m²
..... €
..... €


Erzeugnis: (Klebstoff) 

3.1.3.
Bodenbelag verschweißen

Bodenbelag aus PVC mit integrierter Glasvliesarmierung und Vliesback, Oberflächenvergütung debo XPS® bzw. debo XPM® nach Herstellerempfehlung kalt mit Klebeband verschweißen.

Erzeugnis: Werner Müller Frankenthal 
......m²
..... €
..... €

                  Typ T
..... lfm
..... €
..... €

3.1.4.
Bodenbelag verschweißen

Bodenbelag aus PVC thermisch mit passender Schweißschnur nach Herstellerempfehlung liefern und verschweißen

Erzeugnis: debolon Schweißschnur  
….. m²
..... €
  .... €

                ..... lfm
 
  ..... €
 
          
..... €

3.1.5.
Sockelleiste befestigen
Sockelleiste aus............... liefern und kleben. Innen- und Außenecken auf Gehrung schneiden.

Erzeugnis:
..... lfm
..... €
..... €

3.1.6.
Sockelleiste befestigen
Sockelleiste – hinterlüftet – aus......... liefern u. kleben. Innen- u. Außenecken auf Gehrung schneiden

Erzeugnis:
..... lfm
..... €
..... €

3.1.7.
Hohlkehlsockelausbildung 

Hohlkehlleiste (25 cm x 25 cm) und Abdeckleiste aus Kunststoff liefern, zuschneiden und auf dem Untergrund verkleben, an den Ecken auf Gehrung schneiden, Übergänge zum Untergrund ggf. anspachteln, Hohlkehlsockel aus PVC-Bodenbelag (10 cm x 10 cm) mit Innen- und Außenecken-Ausbildung verkleben inkl. Verschweißen der Sockelstöße 



..... lfm

..... €


..... €

3.1.8.
Hohlkehlsockelausbildung 

Hohlkehlsockel aus PVC-Bodenbelag (10 cm x 10 cm) mit Innen- und Außenecken-Ausbildung liefern und verkleben inkl. Verschweißen der Sockelstöße (ohne Hohlkehl- u. Abdeckleiste)


..... lfm
..... €
..... €

Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einheitspreis in €
Gesamtbetrag in €

3.1.9.
Hohlkehlsockelausbildung 

Hohlkehlsockelausbildung aus der zu belegenden Bodenfläche heraus aus einem Stück 10 cm aufstrebend, mit Innen- und Außenecken-Ausbildung verkleben, inkl. Verschweißen der Sockelstöße 


..... lfm
..... €
..... €

3.1.10.
Hohlkehlsockelausbildung

Hohlkehlleiste (25 cm x 25 cm) und Abdeckleiste aus Kunststoff liefern, zuschneiden und auf dem Untergrund verkleben, an den Ecken auf Gehrung schneiden, Übergänge zum Untergrund ggf. anspachteln, Hohlkehlsockel aus PVC-Bodenbelag (10 cm x 10 cm) mit Innen- und Außenecken-Ausbildung verkleben inkl. Verschweißen der Sockelstöße


..... lfm
..... €
..... €

3.2.1.
Wandabschlüsse (Treppe)
Liefern und Befestigen von werkseitig hergestellten Wandanschlusswinkeln, Anpassen der Winkel durch Gehrungsschnitt auf dem Untergrund, Anpassen der Winkel untereinander auf Länge, Verkleben der Schnitte untereinander mit Sekundenklebstoff, Verkleben der Winkel mit Spezial-Montageband deboSTRIPE (lösemittelfreier Acrylattrockenklebstoff) für debolon TREPPENSYSTEM-Teile oder mit geeigneten Klebstoffen auf dem Untergrund

Erzeugnis: debolon WAW 1+2
..... Paar
..... €
 ..... €

Erzeugnis: debolon deboSTRIPE
..... lfm
..... €

              ..... €

Erzeugnis: (Klebstoff)




  ..... €

              ..... €

3.2.2.
Treppenverlegung

Werkseitig vorgefertigte Treppenbeläge, bestehend aus durchgehenden PVC-Belagmaterial (siehe Abs. 1) für Tritt- und Setzstufe mit werkseitig angeschweißtem Trittkantenprofil, selbstklebend liefern und verlegen

Maße:..... cm x ..... cm

Erzeugnis: debolon 


..... Stück
  ..... €

              ..... €

3.2.3.
Podeste: Bodenbelag verlegen
Heterogener Bodenbelag aus PVC mit integrierter Glasvliesarmierung und Vliesback, Oberflächenvergütung debo XPS® bzw. debo XPM® liefern und mit geeigneten Klebstoffen nach Herstellerempfehlung verlegen.

Erzeugnis: debolon
..... m²
..... €
..... €

Erzeugnis: (Klebstoff)




  ..... €

              ..... €

3.2.4.
Bodenbelag verschweißen

Bodenbelag aus PVC mit integrierter Glasvliesarmierung und Vliesback, Oberflächenvergütung debo XPS® bzw. debo XPM®  nach Herstellerempfehlung kalt mit Klebeband verschweißen.

Erzeugnis: Werner Müller Frankenthal
….. m²
..... €
..... €

Typ T
..... lfm
..... €
..... €

3.2.5.
Bodenbelag verschweißen

Bodenbelag aus PVC thermisch mit passender Schweißschnur nach Herstellerempfehlung liefern und verschweißen

Erzeugnis: debolon Schweißschnur
….. m²
..... €
..... €


..... lfm
..... €
..... €

3.2.6.
Podeste: Antrittkante
Trittkantenprofile aus PVC auf Untergrund nach Herstellerempfehlung liefern, befestigen, verschweißen 

Maß: ..... cm

Erzeugnis: debolon 
..... Stück
..... €
..... €

Erzeugnis: (Klebstoff)




  ..... €

              ..... €

Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einheitspreis in €
Gesamtbetrag in €

3.2.7.
Kantenabschlüsse (Treppe)
Liefern und Befestigen von werkseitig hergestellten Wandanschlusswinkeln, Anpassen der Winkel durch Gehrungsschnitt auf dem Untergrund, Anpassen der Winkel untereinander auf Länge, Verkleben der Schnitte untereinander mit Sekundenklebstoff, Verkleben der Winkel mit Spezial-Montageband deboSTRIPE (lösemittelfreier Acrylattrockenklebstoff) für debolon TREPPENSYSTEM-Teile oder mit geeigneten Klebstoffen auf dem Untergrund

Erzeugnis: debolon KSW 3+4
..... Paar
..... €
..... €

Erzeugnis: debolon deboSTRIPE
..... lfm
..... €

             ..... €

Erzeugnis: (Klebstoff):

..... €

             ..... €

3.2.8.
Podestprofile

Podestprofile aus PVC liefern, auf Untergrund mit Spezial-Montageband deboSTRIPE (lösemittelfreier Acrylat-trockenklebstoff) f. debolon TREPPENSYSTEM-Teile od. mit geeigneten Klebstoffen auf dem Untergrund befestigen 
Maß: ..... cm

Erzeugnis: debolon 7
..... Stück
..... €
..... €

Erzeugnis: debolon deboSTRIPE
..... lfm
..... €

             ..... €

Erzeugnis: (Klebstoff):

..... €

             ..... €

3.2.9.
Sockelleiste befestigen
Sockelleiste aus PVC liefern und mit Spezial-Montageband deboSTRIPE (lösemittelfreier Acrylattrockenklebstoff) für debolon TREPPENSYSTEM-Teile oder mit geeigneten Klebstoffen befestigen. Innenecken auf Gehrung schneiden oder stoßen, um die Außenecken fugenlos umlaufen lassen

Erzeugnis: debolon 6
..... lfm
..... €
..... €

Erzeugnis: debolon deboSTRIPE
..... lfm
..... €

             ..... €

Erzeugnis: (Klebstoff):

..... €

             ..... €

3.2.10.
Grundreinigung und Erstpflege
Grundreinigung und Erstpflege nach Herstellerempfehlung, Erstpflege 2-malige Beschichtung mit Polymerdispersion

Erzeugnis:


Fläche:
..... m²
..... €
..... €

Podeste:
..... m²
..... €
..... €

Treppenstufen
..... Stück
..... €
..... €


Gesamtangebotspreis:
..... €

Hinweis: Dieses Leistungsverzeichnis ist rein informativ, und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einzelne Positionen können selbstverständlich ausgetauscht werden. / Stand: 22.8.2011
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